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���� NOWOŚĆ  Teraz we wszystkich wzorach bram ze stali, 
w wielu kolorach i wykończeniach powierzchni. 

Modernizacja gotowych garaży dzięki niedrogim 
bramom w wymiarach znormowanych

• szybka i czysta wymiana bramy 
	 w tym samym dniu

•	 3 rodzaje montażu w zależności 
	 od warunków zabudowy

•	 sprawnie pozbywasz się starej bramy

Nasze zalecenia dla zwiększenia 
ochrony antywłamaniowej: 
Zestaw do montażu trzeciego 
ryglowania (patrz strona 25).

Wymiary bram i dane 
montażowe – patrz strony 32, 34 i 37. 

Typ bramy F80 
Montaż przed otworem

Typ bramy N80 
Montaż za otworem

Typ bramy N80 
Montaż w otworze

W zależności od sytuacji 
montażowej lub dostępnego 
miejsca w remontowanych garażach 
możliwe są trzy typy mocowania 
bram.  

Najlepiej od razu 
z napędem 
Otwieranie bramy jest wtedy 
o wiele wygodniejsze, 
a automatyczne ryglowanie 
jeszcze lepiej zabezpiecza ją przed 
podważeniem. 

ProMatic Akku
Rozwiązanie dla istniejących garaży 
oraz garaży bez możliwości 
podłączeni prądu. 

Moduł solarowy
Nie będziesz musiał ładować 
akumulatora, jeśli wybierzesz 
pasujący moduł solarowy.

Strona wewnętrzna Strona wewnętrzna

Strona wewnętrzna
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Automatyczne bramy uchylne 
firmy Hörmann  

Po prostu wygoda i bezpieczeństwo

Obsługa automatycznych bram firmy Hörmann jest niezwykle prosta. Jednym 

przyciskiem uruchamiasz napęd i już za chwilę wjeżdżasz prosto do garażu. 

Nie musisz wysiadać z samochodu, gdy na dworze pada deszcz lub wieje wiatr. 

Gdy jest ciemno, czujesz się bezpieczniej. Bramy i napędy firmy Hörmann jako 

zestaw bezpieczeństwa posiadają atest TÜV.

Automatyczne bramy uchylne

5 lat
gwarancji*

10 lat
gwarancji*

Napędy do bram garażo
wyc

h Uchylne bramy garażo
we
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Po zamknięciu brama rygluje się automatycznie i jest skutecznie 

zabezpieczona przed podważeniem. Ten jedyny w swoim rodzaju 

mechanizm ryglujący działa także w razie braku prądu. 

…z automatycznym 
	 ryglowaniem bramy
	 System napędu rygluje bramę

Więcej informacji na temat napędów firmy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych znajdziesz w prospektach 
specjalistycznych lub na stronach internetowych: www.hormann.pl

Wybierz jeden z dwóch innowacyjnych 
napędów Hörmann

Niedrogie produkty Hörmann, 
przeznaczone do maks. 10 cykli bramy 
(otwarcie/zamknięcie) dziennie.

ProMatic
do bram o maks. szerokości 5 000 mm
Siła maksymalna: 650 N

ProMatic P
do bram o maks. szerokości 5 500 mm
Siła maksymalna: 750 N

ProMatic Akku
Do garaży bez przyłącza 
energetycznego i bram o maks. 
szerokosci 3000 mm.
Siła maksymalna: 400 N

Wysokiej jakości napęd z wieloma 
funkcjami dodatkowymi, przeznaczony 
do maks. 50 cykli bramy (otwarcie/
zamknięcie) dziennie. 

• 	Oddzielnie sterowane oświetlenie 
	 halogenowe 
• 	Dodatkowa wysokość otwarcia bramy 
	 umożliwiająca wentylację garażu 

SupraMatic E
do bram o maks. szerokości 5 500 mm
Siła maksymalna: 800 N

SupraMatic P
do bram o maks. szerokości 5 500 mm
ciężkich bram drewnianych i bram z 
wbudowanymi drzwiami. 
Siła maksymalna: 1000 N

	 • Częstotliwość radiowa 868,3 MHz 	
		  zapewnia stabilny zasięg

	 •	 Czteroprzyciskowy nadajnik 		
		  w formacie mini z bezpiecznym 		
		  kodem, który zapewnia ponad 		
		  1 bilion możliwości kodowania  

	 •	 Zintegrowany odbiornik

	 • �Automatyczne ryglowanie bramy, 		
	skutecznie zabezpiecza przed podważeniem 

	 • �Niezawodny układ automatycznego 		
odłączania, zatrzymuje bramę natychmiast 	
	po napotkaniu przeszkody

	 • Funkcja łagodnego startu i zatrzymania 	
			   oszczędza bramę i napęd

	 • �Opatentowany pas zębaty, 
		  nie wymaga konserwacji

	 • �Rozryglowanie awaryjne od wewnątrz

	 • �Łatwy montaż: wszystko precyzyjnie 	
	wstępnie zmontowane 

Napędy do bram garażowych
	Komfort obsługi i bezpieczeństwo w domu

Nowy napęd SupraMatic: Silny. Bezpieczny. Szybki.

ProMatic  SupraMatic Technika napędu

Ryglowanie bramy w szynie napędu – patent firmy Hörmann 
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Jakość potwierdzona 
certyfikatem 
Bramy uchylne firmy Hörmann 
już teraz są kontrolowane 
i certyfikowane według wysokich 
wymogów bezpieczeństwa  
i parametrów użytkowych 
normy europejskiej 13241-1-U.  
 
Z pewnością wybór bramy 
uchylnej firmy Hörmann to 
najwłaściwsza decyzja. 
Porównaj, nic nie tracisz!

Parametry bezpieczeństwa zgodnie z normą europejską 
13241-1-U

Najwyższe bezpieczeństwo 
właśnie dla Ciebie 

Poczuj, że nic złego nie może się wydarzyć

Bramy uchylne firmy Hörmann są skutecznie zabezpieczone przed opadnięciem 

i chronią dłonie przed przytrzaśnięciem. Nic bardziej bezpiecznego! Nieważne, czy bramę 

obsługujesz ręcznie, czy automatycznie, skutecznie omijasz niebezpieczeństwo włamania.

System wielu sprężyn 
W przypadku pęknięcia jednej sprężyny, pozostałe 
nadal zabezpieczają bramę. Pęknięta sprężyna nie 
odskoczy.  
 
Precyzyjne prowadzenie w szynach 
uniemożliwia wypadnięcie płyty bramy 

 
Specjalne zagłębienie w szynie 
Po całkowitym otwarciu, brama łagodnie 
i bezpiecznie zatrzymuje się w zagłębieniu szyny. 

Nakładki ochronne na ramionach podnośnika 
Elastyczne nakładki ochronne całkowicie zakrywają 
przeguby i uniemożliwiają 
przytrzaśnięcie dłoni. 
 
Listwy ochronne na płycie bramy i ramie  
Elastyczne listwy z tworzywa sztucznego stanowią 
pewną ochronę przed przytrzaśnięciem dłoni 
z boku, między płytą bramy a ramą. Bramy do 
garaży podwójnych mają dodatkowo elastyczne 
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem stopy.  
 
Bezpieczny odstęp między sprężynami 
Odstęp między zwojami sprężyn jest tak 
minimalny, że chroni nawet małe paluszki dziecka.

Bez ryzyka przytrzaśnięcia!  
Twoje dłonie są chronione przed 
przytrzaśnięciem

Bez ryzyka opadnięcia bramy! 
Masz całkowite poczucie bezpieczeństwa

Bardzo stabilna konstrukcja bramy 
Szeroka, ocynkowana ościeżnica 
blokowa i poziome wzmocnienia płyty 
bramy zapewniają dużą stabilność 
bramy uchylnej firmy Hörmann.  
 
Lekki i cichy bieg bramy 
Wszystko jest idealnie dopasowane: 
czteropunktowe podwieszenie, 
precyzyjne prowadzenie w szynach, 
rolki bieżne z trwałego tworzywa sztuc-
znego, boczne listwy z tworzywa sztuc-
znego (stal nie styka się ze stalą) oraz 
regulowane pakiety sprężyn.  
 
Podwójna korzyść z zamka 
W przypadku bezpośredniego 
przejścia z garażu do domu, można 
zaryglować bramę od środka przy 
pomocy bolca zabezpieczającego. 
Zamek można zintegrować z central-
nym systemem zamykania domu.  
 
Dobra ochrona przed 
deszczem i burzą 
Standardowo montowana jest listwa 
progowa. W przypadku posadzki 
bez progu, na życzenie możliwy  
jest montaż gumowego profilu 
wykończeniowego (strona 25)

2

1

3

6

5

4
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Łatwy i sprawny montaż dzięki kotwom 
mocującym i uniwersalnym kotwom 
o płynnej regulacji.

Bramy bez napędu bezpiecznie 
zatrzymują się w zagłębieniu 
szyny.

Bezpieczny system wielu sprężyn 
Pakiety sprężyn optymalnie 
dopasowanych do wielkości i ciężaru bramy: 
typ bramy N80: 3-4 sprężyny na stronę 
typ bramy DF98: 6-10 sprężyn na stronę

Elastyczne listwy 
i nakładki z tworzywa sztucznego 
zabezpieczają przed przytrzaśnięciem.

Właściwości przeciwwłamaniowe zawdzięcza 
specjalnemu ryglowaniu z zapadką obrotową
Nowe ryglowanie na tyle skutecznie dociska 
narożniki płyty do ramy, że niemal całkowicie 
uniemożliwia wyważenie bramy. 

Przy pomocy nowego zestawu do samodzielnego montażu 
istnieje możliwość późniejszego wyposażenia bramy także 
w dodatkowe górne ryglowanie. (patrz strona 25).

Rozwiązanie zgłoszone do opatentowania.
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Wymiar zamówieniowy 
Wymiar zestawczy

Zewnętrzny wymiar 
ramy

Wymiary przejazdu 
w świetle *

Wymiary znormowane N 80 do garaży pojedynczych (w zależności od wzoru bramy)	 Wymiary w mm

Zalecany wymiar gotowego 
otworu (zakres montażowy)

Zalecany wymiar gotowego 
otworu (zakres montażowy)**

Montaż za otworem

Wymiary ostateczne

Montaż w otworze

szerokość

2355

2355

2355

2355

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2730

2855

2855

3105

3105

wysokość

1990

2070

2145

2195

1990

2070

2145

2195

2320

2445

1990

2070

2145

2195

2320

2445

2570

2820

2195

2070

2195

2070

2195

szerokość

2110

2110

2110

2110

2235

2235

2235

2235

2235

2235

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2485

2610

2610

2860

2860

wysokość

1800

1880

1955

2005

1800

1880

1955

2005

2130

2255

1800

1880

1955

2005

2130

2255

2380

2630

2005

1880

2005

1880

2005

szerokość

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2625  (2590-2715)

2750  (2715-2840)

2750  (2715-2840)

3000  (2965-3090)

3000  (2965-3090)

wysokość

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2150)

2125  (2095-2155)

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2105)

2125  (2095-2155)

2250  (2220-2280)

2375  (2345-2405)

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2105)

2125  (2095-2155)

2250  (2220-2280)

2375  (2345-2405)

2500  (2470-2530)

2750  (2720-2780)

2125  (2095-2155)

2000  (1970-2030)

2125  (2095-2155)

2000  (1970-2030)

2125  (2095-2155)

szerokość

2375

2375

2375

2375

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2750

2875

2875

3125

3125

Uwaga

wysokość

1920

2000

2075

2125

1920

2000

2075

2125

2250

2375

1920

2000

2075

2125

2250

2375

2500

2750

2125

2000

2125

2000

2125

szerokość

2250

2250

2250

2250

2375

2375

2375

2375

2375

2375

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2625

2750

2750

3000

3000

wysokość

1970

2050

2125

2175

1970

2050

2125

2175

2300

2425

1970

2050

2125

2175

2300

2425

2550

2800

2175

2050

2175

2050

2175

 

 

 

 

 

 

Wymiar zamówieniowy 
Wymiar zestawczy

Zewnętrzny wymiar 
ramy

Wymiary przejazdu 
w świetle *

Wymiary znormowane DF 98 do garaży podwójnych (w zależności od wzoru bramy)	 Wymiary w mm

Zalecany wymiar gotowego 
otworu (zakres montażowy)

Zalecany wymiar gotowego 
otworu (zakres montażowy)**

Montaż za otworem

Wymiary ostateczne

Montaż w otworze

wysokość

2000

2125

2000

2125

2250

2000

2125

szerokość

4096

4096

4596

4596

4596

5096

5096

wysokość

2073

2198

2073

2198

2323

2073

2198

szerokość

3840

3840

4340

4340

4340

4840

4840

wysokość

1820

1945

1820

1945

2070

1820

1945

szerokość

4000  (3955-4075)

4000  (3955-4075)

4500  (4455-4575)

4500  (4455-4575)

4500  (4455-4575)

5000  (4955-5075)

5000  (4955-5075)

wysokość

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

2250  (2210-2270)

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

szerokość

4116

4116

4616

4616

4616

5116

5116

wysokość

2043

2168

2043

2168

2293

2043

2168

szerokość

4000

4000

4500

4500

4500

5000

5000

Szerokość: wymiar zestawczy minus 140 mm (160 mm w bramach DF 98) 

Wysokość: wymiar zestawczy minus 120 mm (180 mm w bramach DF 98) 

Wysokość: wymiar zestawczy minus 135 mm dla wzoru 905 (200 mm w bramach DF 98) 

Wysokość: dodatkowe 30 mm przejazdu (brama bez progu) (25 mm w bramie DF98) 

* 	 Wymiary przejazdu w świetle (brama z progiem)
**	 Z uwzględnieniem dodatkowych 30 mm na dolne 
	 mocowanie (w bramach N80) i 40 mm (w bramach DF98).

Bramy uchylne
Bramy typu N80 i DF98
Wymiary i dane montażowe
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Bramy do samodzielnego wypełnienia (wzór 905) Bramy z przesłoną renowacyjną

Proszę zwrócić uwagę na maksymalny ciężar 
wypełnienia, który w zależności od wielkości 
bramy wynosi od 6 do 10 kg/m2. Bramy DF 98 
przystosowane są do wypełnienia o maksymalnym 
ciężarze do 16 kg/m2 (z wyjątkiem zakresu 
oznaczonego w diagramie). Autoryzowany 
przedstawiciel handlowy firmy Hörmann zawsze 
określi dokładny ciężar wypełnienia w kg/m2 
odpowiedni dla Twojej bramy.

Dopuszcza się szerokość gotowego otworu mniejszą 
o maks. 10 mm.  W przypadku montażu bramy z pro-
giem wysokość gotowego otworu może być mniejsza 
od zalecanej o maks. 10 mm. Przy bramach bez progu 
(ościeżnica na poziomie OFF) do zalecanej wysokości 
należy doliczyć 30 mm.

Zakres wymiarów do maks. 
14 kg/m2

do maks. 
do 10 kg/m2

do maks. 
do 12 kg/m2

Typ bramy N 80 do 
garaży pojedynczych

Typ bramy N80
Wzór 902

Typ bramy DF 98 
Wzór 905 
Ciężar 
wypełnienia

Typ bramy DF 98 do 
garaży podwójnych

Zakres wymiarów maksymalnych (w zależności od wzoru bramy)	 Wymiary w mm

W
ys

ok
oś

ć

Szerokość
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Rozmieszczenie kotew	 Wymiary w mm

Montaż za otworem	 Brama z dolnym progiem	 Brama bez progu dolnego

Montaż w otworze	 Brama z dolnym progiem	 Brama bez progu dolnego

Zalecana wysokość ostateczna 
zgodnie z tabelą na stronie 
32 musi być większa o 30 mm.

Zalecana wysokość ostateczna 
zgodnie z tabelą na stronie 
32 musi być wieksza o 30 mm.

Zalecany wymiar ostateczny to wymiar sugerowany dla potrzeb 
projektowych. Odnoszą się do niego: odległości boczne, wysokość 
nadproża i zakres tolerancji.

Wymiary bram montowanych w otworze należy określić możliwie 
najdokładniej, zwłaszcza w przypadku bram w wymiarach 
znormowanych. Bramy w wymiarach specjalnych  produkowane 
są dokładnie na wymiar istniejącego otworu.

*	min. głębokość garażu przy montażu napędów:
	 3200 mm wysokość bramy maks. 2500 mm ProMatic / SupraMatic 
	 3450 mm wysokość bramy maks. 2750 mm ProMatic /SupraMatic

Z napędem ProMatic/SupraMatic 
Nie jest wymagane dodatkowe miejsce u nadproża. 
Wyjątek: wzory 905, 941, wzory z wypełnieniem drewnianym = 15 mm 
wolnej przestrzeni 

	 Z napędem ProMatic/SupraMatic 
*	Nie jest wymagane dodatkowe miejsce u nadproża.	Wyjątek: wzory 905, 
941, wzory z wypełnieniem drewnianym = 15 mm wolnej przestrzeni 

Bramy uchylne
Typ bramy N80 do garaży pojedynczych
Dane montażowe

OFF OFF OFR

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

Zewnętrzny wymiar ramy

Zalecany wymiar ostateczny

min.
60

min.
60

Strona zewnętrzna

Wnętrze

Wysokość zewnętrzna ramy - 80

Minimalna głębokość garażu przy 
montażu napędów *
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Rozmieszczenie kotew	 Wymiary w mm

Montaż za otworem	 Brama z dolnym progiem	 	 Brama bez progu dolnego

Montaż w otworze	 Brama z dolnym progiem	 	 Brama bez progu dolnego

Zalecana wysokość ostateczna 
zgodnie z tabelą na stronie 
32 musi  być większa o 25 mm.

Zalecana wysokość ostateczna 
zgodnie z tabelą na stronie 32 musi 
być większa o 25 mm.

Zalecany wymiar ostateczny to wymiar sugerowany dla 
potrzeb projektowych. Odnoszą się do niego: odległości 
boczne, wysokość nadproża i zakres tolerancji.
Uwaga: Na zamówieniu proszę zaznaczyć, jeśli ilość 
miejsca po bokach wynosi od 60 do 105 mm.

Wymiary bram montowanych w otworze należy określić 
możliwie najdokładniej, zwłaszcza w przypadku bram 
w wymiarach znormowanych. Bramy w wymiarach 
specjalnych produkowane są dokładnie na wymiar 
istniejącego otworu.

*	min. głębokość garażu przy montażu napędów:
	 3200 mm wysokość bramy maks. 2500 mm ProMatic / SupraMatic 
	 3450 mm wysokość bramy maks. 2750 mm ProMatic / SupraMatic 

	 Z napędem ProMatic/SupraMatic 
* 	65 mm wolnej przestrzeni 

Z napędem ProMatic/SupraMatic 
65 mm wolnej przestrzeni.

Bramy uchylne
Typ bramy DF98 do podwójnych garaży
Dane montażowe

OFF OFF OFR

Zewnętrzny wymiar ramy

Zalecany wymiar ostateczny

min.
60

min.
105

Strona zewnętrzna

Wnętrze

Wysokość zewnętrzna ramy + 10

Minimalna głębokość garażu przy 
montażu napędów *
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Zalecany wymiar ostateczny
Zakres tolerancji

min. 5 min. 5

Wymiar zamówieniowy/
wymiar zestawczy 

Wymiar zewnętrzny ramy = wymiar zamówieniowy+ 96

min. wymiar wewnętrzny garażu = 
Wymiar zewnętrzny ramy + 20
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Wymiar ostateczny

Zakres tolerancji

Wymiar zamówieniowy/
wymiar zestawczy 

Zewnętrzny wymiar ramy = 
wymiar zamówieniowy+ 96

Strona zewnętrna
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*	Szerokość przejścia w świetle 
	 zmniejsza się w przypadku kąta 
	 poniżej 170°.  
 
	 Ościeżnica blokowa do montażu 
	 w otworze: wymiary i wersje 
	 wykonania na zapytanie. 
 
	 Wymiary i wersje specjalne na 
	 zapytanie. Maksymalny zakres 
	 wielkości (zestawczych): 
	 1250 x 2375 mm.

W przypadku drzwi z progiem 
otwieranych na zewnątrz wysokość 
zestawczą mierzy się zawsze od 
poziomu posadzki położonej niżej.  
Drzwi w wymiarach znormowanych 
z wypełnieniem stalowym oraz do 
samodzielnego wypełnienia oferuje-
my standardowo w wersji do montażu 
od zewnątrz. Po przełożeniu okuć 
możliwy jest montaż od wewnątrz. 
Wzory z wypełnieniem drewnianym 
można montować tylko od zewnątrz.Wzory 902 i 905 w wymiarach znormowanych jako lewe/ prawe, zamienne.

Ościeżnica blokowa do montażu 
w otworze: wymiary i wersje 
wykonania na zapytanie. 
 
Drzwi są standardowo 
przygotowane do montażu od 
zewnątrz, ze skrzydłem przechodnim 
prawym. Inne wykonanie: montaż 
od wewnątrz względnie skrzydło 
przejściowe lewe - należy zaznaczyć 
na zamówieniu.

Zakres wielkości drzwi 2-skrzydłowych 
szerokość (wymiar zestawczy): 1300 do 2500 mm 
wysokość (wymiar zestawczy):1750 do 2250 mm 
Wzory kasetonowe tylko do szerokości zestawczej = 2000 mm

Montaż od wewnątrz 
W przypadku drzwi zamontowanych od wewnątrz należy usunąć dolny kątownik, tak 
by zapewnić właściwy odpływ wody na zewnątrz. Dla drzwi narażonych na działanie 
czynników atmosferycznych zaleca się montaż od zewnątrz.

Montaż od zewnątrz 
Z dolnym progiem

1-skrzydłowe 2-skrzydłowe 1-skrzydłowe 2-skrzydłowe

Wymiar 
zamówieniowy 
Wymiar zestawczy

wymiar otworu 
w świetle

Wymiar przejazdu 
w świetle*

szerokość

885
885
885

1010
1010

wysokość

1880
2005
2130
2005
2130

szerokość
(Szer. zest.-45)

830
830
830
955
955

wysokość
(Wys. zest.-38)

1837
1962
2087
1962
2087

wysokość

1875
2000
2125
2000
2125

szerokość

875
875
875

1000
1000

Wysokość 
klamki

wysokość
(Wys. zest.-23)

1852
1977
2102
1977
2102

od OFF

990
1050
1110
1050
1110

Bez proguZ progiem dolnym

 
 
 
 

*	Szerokość przejścia w świetle 
	 zmniejsza się w przypadku kąta 
	 rozwarcia poniżej 170°.

Bramy uchylne
Drzwi do garaży
Wymiary i dane montażowe

1-skrzydłowe / odległości między kotwami	 Drzwi z progiem dolnym 	 Drzwi bez progu dolnego	 Wymiary w mm

Wymiary znormowane dla drzwi 1-skrzydłowych

2-skrzydłowe / odległości między kotwami 	 Drzwi z dolnym progiem 	 Drzwi bez progu dolnego

Warianty montażu
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S
tr

on
a 

ze
w

nę
tr

zn
a

Wymiar zewnętrzny ramy = 
BRB + 50

Wymiar otworu w świetle

Wymiar zestawczy (BRB)

Wymiar przejścia 
w świetle*
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Strona zewnętrzna

Wymiar otworu w świetle

Wymiar zestawczy (BRB)
Wymiar przejścia 
w świetle*

Osadzenie w posadzce
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Głębokość 
wpuszczenia 
w posadzkę

Należy wykonać 
wgłębienie na 

zasuwę puszczaną

Należy wykonać 
wgłębienie na 
zasuwę wpuszczaną
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Należy wykonać 
wgłębienie na 
zasuwę wpuszczaną

Należy wykonać 
wgłębienie na 
zasuwę wpuszczaną

Wymiar zewnętrzny ramy = szerokość zestawcza + 115

Wymiar otworu w świetle = szerokość zestawcza + 10

Wymiar zestawczy (szerokość zestawcza)
Wymiar przejścia w świetle* = szerokość 

zestawcza - 45

Strona zewnętrzna

Skrzydło stałe Skrzydło przechodnie

Wymiar zewnętrzny ramy = szerokość zestawcza + 115

Skrzydło stałe Skrzydło przechodnie

Wymiar przejścia w świetle* = 
szerokość zestawcza - 45

Wymiar zestawczy (szerokość zestawcza)

Wymiar otworu w świetle = 
szerokość zestawcza + 10

Strona zewnętrzna

DIN lewe DIN prawe DIN lewe DIN praweSkrzydło przechod-
nie DIN lewe

Skrzydło przechod-
nie DIN prawe

Skrzydło przechod-
nie DIN lewe

Skrzydło przechod-
nie DIN prawe
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ściana z połączeniem/bez połączenia	 z progiem dolnym  	 bez progu dolnego

OFF OFR

Wnętrze

Wymiar zamówieniowy/wysokość 
zestawcza*

Minimalna głębokość garażu przy 
montażu napędów **
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Dolna krawędê ramy – górna 
krawędż szyny
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Wymiar zewnętrzny ramy

Wymiar zamówieniowy/wymiar zestawczy 
= wymiar zewnętrzny ramy – 134

Otwór min. = wymiar zewnętrzny 
ramy – 60 

Otwór maks. = wymiar zewnętrzny ramy – 20

Strona zewnętrzna

Wymiar połączenia
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Wymiar zewnętrzny ramy

Wymiar zamówieniowy/wymiar zestawczy 
= wymiar zewnętrzny ramy – 134

Otwór min. = wymiar zewnętrzny 
ramy – 60 

Otwór maks. = wymiar zewnętrzny ramy – 20

Strona zewnętrzna
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Montaż przy pomocy dybli 
głębokość ościeża powyżej 75 mm 

*	Głębokość garażu przy 
	 montażu napędów 
	 ProMatic/SupraMatic 
	 3200 mm wysokość bramy 
	 maks. 2500 mm

Montaż przy pomocy dybli głębokość 
ościeża min. 50 mm, maks. 100 mm
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2325 x 1905
2455 x 1905
2350 x 1935
2480 x 1935

2399 - 2439 x 1948 - 1968
2529 - 2569 x 1948 - 1968
2424 - 2464 x 1978 - 1998
2554 - 2594 x 1978 - 1998

2459 x 2008
2589 x 2008
2484 x 2038
2614 x 2038

2185 x 1785
2315 x 1785
2210 x 1815
2340 x 1815

Wymiar zamówieniowy 
Wymiar zestawczy 

szerokość x wysokość
Wymiary otworu w świetle
szerokość x wysokość

Wymiar zewnętrzny ramy Przejazd w świetle  
szerokość x wysokość

Bramy uchylne
Typ bramy F80 do gotowych garaży 
Wymiary remontowe i dane montażowe 

* Unter Berücksichtigung von zusätzlich 30 mm unterem Anschlag.

Wymiary bram do garaży betonowych z mocowaniem od zewnątrz	 Wymiary w mm

Pozostałe wymiary znormowane	 Wymiary w mm

Rozmieszczenie kotew	 Wymiary w mm

2375 x 2045
2375 x 2075
2425 x 2075
2485 x 2045
2500 x 2075
2500 x 2100
2560 x 2125
2570 x 2125
2590 x 2075
2590 x 2125
2705 x 2125
2715 x 2075
2720 x 2200
2730 x 2125

2449 - 2489 x 2088 - 2108
2449 - 2489 x 2118 - 2138
2499 - 2539 x 2118 - 2138
2559 - 2599 x 2088 - 2108
2574 - 2614 x 2118 - 2138
2574 - 2614 x 2143 - 2163
2634 - 2674 x 2168 - 2188
2644 - 2684 x 2168 - 2138
2664 - 2704 x 2118 - 2138
2664 - 2704 x 2168 - 2188
2779 - 2819 x 2168 - 2188
2789 - 2829 x 2118 - 2138
2794 - 2834 x 2243 - 2263
2804 - 2844 x 2168 - 2188

2509 x 2148
2509 x 2178
2559 x 2178
2619 x 2148
2634 x 2178
2634 x 2203
2694 x 2228
2704 x 2228
2724 x 2178
2724 x 2228
2839 x 2228
2849 x 2178
2854 x 2303
2864 x 2228

2235 x 1925
2235 x 1955
2285 x 1955
2345 x 1925
2360 x 1955
2360 x 1980
2420 x 2005
2430 x 2005
2450 x 1955
2450 x 2005
2565 x 2005
2575 x 1955
2580 x 2080
2590 x 2005
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Drzwi antywłamaniowe DGM-S 
Drzwi antywłamaniowe ze stali 
standardowo z wielopunktowym 
ryglowaniem. Do wejść do piwnicy, 
jako drzwi boczne lub drzwi do 
garażu.

Drzwi wielofunkcyjne MZ 
Stabilne drzwi ze stali, także 
z przeszkleniem zbrojonym 
izolacyjnym. Do pomieszczeń 
piwnicznych, budynków 
gospodarczych i składzików 
narzędziowych.

Drzwi przeciwpożarowe H8-5
Stalowe drzwi ognioodporne, 
posiadające aprobatę.
Najczęściej kupowane w 
Niemczech drzwi do kotłowni.

Wysokiej jakości drzwi 
firmy Hörmann

Drzwi do piwnic, wilgotnych pomieszczeń, pracowni, pokojów 

dziecięcych i młodzieżowych, kotłowni oraz przejść między 

garażem a domem.

Bogata oferta sprawia, że zawsze dopasujesz drzwi w niedrogim 

wymiarze znormowanym. Kosztowne wykonania specjalne nie 

będą już konieczne. To czysta oszczędność!

Pytaj o estetyczne drzwi wejściowe i zadaszenia firmy Hörmann 

z serii TopComfort. Zamów prospekty lub odwiedź nas na 

stronach internetowych pod: www.hormann.pl

Lepszy wygląd		 Większy komfort	 Wyższe bezpieczeństwo
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Drzwi multi funkcyjne H3-D 
Ognioodporne, a przy 
odpowiednim wyposażeniu także 
dymoszczelne, dźwiękoszczelne i 
przeciwwłamaniowe. Idealne drzwi 
do przejść z garażu do części 
mieszkalnej.

Drzwi wewnętrzne ZK 
Praktyczne drzwi ze stali do 
wszystkich pomieszczeń od 
piwnicy aż po dach. W wielu 
kolorach, okleinach drewno-
podobnych, z przeszkleniami 
i wyposażeniem dodatkowym.

Ościeżnice stalowe
Skręcane lub spawane ościeżnice 
znormowane do łatwego 
samodzielnego montażu, np. 
podczas adaptacji mieszkań 
strychowych.

Idealne drzwi do Twojego domu

D
o budynków nowych i odnawianych



Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski

Hörmann: Jakość bez kompromisów

BRAMY GARAŻOWE 

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej 

z jednej ręki- jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie 

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji 

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia, 

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, 

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

Hörmann KG Amshausen	 Hörmann KG Antriebstechnik	 Hörmann KG Brandis	 Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen	 Hörmann KG Eckelhausen	 Hörmann KG Freisen	 Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne	 Hörmann Genk NV, Belgia	 Hörmann Beijing, Chiny	 Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA
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